
Makkarahaude Metos CVV 1
230V1~

Makkarahaude ammattikäyttöön. Varustettu 1,0 kW: n
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla vedenlämmittimellä
- manuaalinen termostaatti 
- varoitusvalo 
- käyttölämpötila 85-95 ºC 
- kaikki komponentit on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä 
- suojaustaso: IP 22

 



Makkarahaude Metos CVV 1 230V1~

Tuotteen leveys mm 350

Tuotteen syvyys mm 265

Tuotteen korkeus mm 280

Pakkauksen tilavuus 0,036

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,036 m3

Pakkauksen leveys 38

Pakkauksen syvyys 30

Pakkauksen korkeus 32

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 38x30x32 cm

Nettopaino 8,5

Nettopaino 8,5 kg

Bruttopaino 10

Pakkauksen paino 10 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 1

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

Ohjaustyyppi elektromekaaninen

Ajastin Kyllä


