
Inbyggd kaffesumplåda
Metos Pro-Fondi EVO,
elektrisk

Den inbyggda Pro-Fondi EVO apparaten är enkel, tyst och
funktionell. Avlägsnar snabbt kaffet och rengör portafiltret
professinellt. 
- eliminera buller 
- påskyndar och förbättrar filterrengöringen 
- minskar på ledtraumor på grund av filterslaget 
- elektrisk 
- aktiveras automatiskt när portafiltert når den med en på/ av-
beröringsknapp med digital funktionskontroll 
- stannar automatiskt på mindre än två sekunder 
- har ett mjukt fjäderfritt impeller som rengör filtren noggrant
och har lång livslängd 
- förhindrar stänk av kaffesump, håller området rent och klart 
- kaffesumpen faller ner i en påse utan spridning 
- installationsöppingen Ø12 cm

 



Inbyggd kaffesumplåda Metos Pro-Fondi EVO, elektrisk

Bredd mm 140 / Ø101

Djup mm 140

Höjd mm 225 (70+155)

Paketvolym 0,007

Volymenhet m3

Paketvolym 0,007 m3

Längd på förpackning 15

Bredd på förpackning 15

Höjd på förpackning 30

Förpackningsstorlek cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH) 15x15x30 cm

Nettovikt 1,5

Nettovikt med ental 1,5 kg

Bruttovikt 2

Vikt inkl. emballage 2 kg

Viktenhet kg

Säkringsstorlek A 2

Spänning V 220-240

Antal faser 1NPE

Frekvens Hz 50/60


