
Biojäteasema Metos IMC
WasteStation 1000

WasteStation vähentää biojätteen tilavuutta jopa 80%.
Biojäteasema vähentää jopa 60% biojätteen painosta.
Korkeampi talteenottoaste. Korkea talteenottoaste parantaa
harmaaveden laatua jolloin viemäriin menee vähemmän
kiintoaineita. Automaattinen huuhtelutoiminto jokaisen
käyttökerran jälkeen. Itsepesuohjelma. WasteStation laitteessa
on käyttöpaneelista käynnistettävä itsepesuohjelma joka
poistaa laitteesta rasvaa ja ruuantähteet.
Itsetyhjennysautomatiikka poistaa tarpeen tyhjentää
keskipakoruuvi manuaalisesti käytön jälkeen. Selkeä
käyttöpaneeli. LED merkkilaput ohjaavat käyttöä. Älykäs
elektroninen tunnistin havaitsee jäteastian täyttymisen. 

Vakiovarusteet: 2 jäteastiaa Magneettinen välinesieppari

 



Biojäteasema Metos IMC WasteStation 1000

Tuotteen leveys mm 1000

Tuotteen syvyys mm 700

Tuotteen korkeus mm 900

Pakkauksen tilavuus 0,77

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,77 m3

Pakkauksen leveys 100

Pakkauksen syvyys 70

Pakkauksen korkeus 110

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 100x70x110 cm

Nettopaino 192

Nettopaino 192 kg

Bruttopaino 210

Pakkauksen paino 210 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 4,1

Sulakkeen koko A 16

Liitäntäjännite V 400

Vaiheiden määrä 3NPE

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Turvakytkin

Kylmävesiliitännän halkaisija 15

Minimipaine kylmä vesi kPa 200

Lämminvesiliitännän halkaisija 15

Minimipaine lämmin vesi kPa 200

Viemäröinnin halkaisija 54

Viemäröinnin korkeus mm 150


