
Vannfilterpatron Metos
Bestmax S

Med BestMax Water Filter reduceras mängden partiklar och
oönskad lukt och smak effektivt, vilket förbättrar smaken på tex
dryck. tex kaffemaskinens hållabrhet ökar, då slem och partikla
filteras bort, pålitligt kalkskydd. Patronens 5985-2394 liters
kapacitet är beräknad för vattenhårdhet på 2-5 °dH och
vattenkarbonathårdhet, om ventilomloppet är inställt på steg 3,
enligt rekommendation för kaffemaskiner. 
- 5-stegsfiltrering 
- mycket effektiv kalkskydd 
- ytterligare filtrering av förbikopplingsvatten 
- enkel låsning för bypass-inställing 
- enkel och snabb byte av filterpatron 
- vertikal eller horisontell installation 
- automatisk vattenstoppventil vid filterbyte 
- samma filterhuvud passar alla bestmax filter modeller 
- automatisk vattenstoppventil vid filterbyte 

Tillbehör: 
- anslutningsslang 1500mm 
- vattenmätare 
- provkit för att bestämma karbonathårdheten och den totala
hårdheten i vattnet för varma drycker

 



Vannfilterpatron Metos Bestmax S

Bredde mm Ø88

Høyde mm 360/385

Pakkevolum ink. emballasje 0,003

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,003 m3

Lengde på forpakning 34

Bredde på forpakning 9

Høyde på forpakning 9

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 34x9x9 cm

Netto vekt 0,9

Net weight with unit 0,9 kg

Bruttovekt 1,26

Vekt inkl. emballasje 1,26 kg

Vektenhet kg

Kaldt vann diam. 3/8"

Kaldt vann, min trykk kPa 2

Kaldt vann, maks trykk kPa 6

Tilkobling, kaldt vann Väger 1,5 kg ibruk.


