
Vedenpehmennin Metos
Bestsoft 11

Määräohjattu, taloudellinen vedenpehmennin joka suojaa
laitteita kalkkisaostumilta, automaattinen ja helppokäyttöinen.
Digitaalinen ohjausjärjestelmä takaa maksimaalisen
suorituskyvyn ja tehokkuuden. Laite tuottaa enemmän
pehmennettyä vettä verrattuna normaaliin pehmentimeen,
koska siinä on erityinen suolan kulutusta vähentävä suolaus
prosessi. Helppo testata ja ottaa käyttöön, sis. kovuustesterin. 

- Kapasiteetti: 26 m3/°dH 
- Teho (max): 24 l/min.1440 l/h 
- Käyttöpaine: 1-8 bar 
- Suolamäärä maksimi: 12 kg 
- Suolankulutus elvytyksessä: 1,5 kg 
- Veden kulutus elvytyksessä: 85 l 
- Veden lämpötila: 5-30°C 
- Ympäröivä lämpötila: 5-40°C 
- Massamäärä: 10 l 
- Suolasäiliön mitat: integroitu 
- Kokonaispaino: 40 kg 

Lisätarvikkeet (veloitetaan erikseen) 
- tyynysuola 
- sanitoiva elvytyssuola

 



Vedenpehmennin Metos Bestsoft 11

Tuotteen kapasiteetti 1440 litraa/tunti

Tuotteen leveys mm 270

Tuotteen syvyys mm 480

Tuotteen korkeus mm 532

Pakkauksen tilavuus 0,083

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,083 m3

Pakkauksen leveys 30

Pakkauksen syvyys 50

Pakkauksen korkeus 55

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 30x50x55 cm

Nettopaino 10

Nettopaino 10 kg

Bruttopaino 10

Pakkauksen paino 10 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,15

Liitäntäjännite V 230

Taajuus Hz 50

IP-luokitus 51

Kylmävesiliitännän halkaisija 3/4"

Minimipaine kylmä vesi kPa 100

Maksimipaine kylmä vesi kPa 800

Lisähuomio (kylmä vesi) Paino 40 kg kun käytössä.


