
Viinikaappi lasiovella Metos
TFW400-S

Viinikaappi Metos TFW400-S on suunniteltu viinipullojen
esteettisesti houkuttelevaan esillepanoon sekä säilytykseen
juuri niille sopivassa lämpötilassa. 

Viinikaappi Metos TFW400-S on nettotilavuudeltaan 350 litraa
ja sinne mahtuu 165 kpl 0,75 litran pulloa. Kaapissa on yksi
lämpötila-alue, joka on säädettävissä +5°C...+18°C. Lämpötilan
ohjaus ja näyttö sijaitsevat laitteen sisäpuolella. Puhaltimet
tarjoavat tasaisen kylmän ilman kierron koko kaappiin.
Kylmäaine on ympäristöystävällinen R600a. 

Viinikaapissa on 15 puuritilähyllyä. LED-valaistus antaa
kirkkaan ja tasaisen valon ja tuo juomat houkuttelevasti esiin.
Valolle on erillinen katkaisin, jolloin sen sulkeminen ei sammuta
kaapin jäähdytystä. 

Laitteen ulko- ja sisävuoraus on mustaksi maalattu.
Oikeakätisessä lasiovessa on kaareva ruostumaton
teräskahva. Ovien kätisyys on vaihdettavissa. Tasaiset pinnat,
irroitettavat hyllyt ja automaattinen sulatus helpottavat laitteen
puhtaana pitoa. 

- yksiovinen, yhdellä lämpötila-alueella varustettu viinin
temperointikaappi 
- ulko- ja sisäväri musta, oven karmit ja kahva ruostumatonta
terästä 
- lasiovi, ovessa ei ole lukkoa 
- viisitoista ulosvedettävää puuhyllyä 
- sisällä LED-vaakavalo 
- elektroninen lämpötilaohjaus 
- lämpötila-alue +5...+18°C 
- digitaalinen lämpötilanäyttö 
- säätöjalat 
- tärinävaimennettu kylmäkoneisto 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY: 
- 15 puuritilähyllyä 

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen): 
- esillepanohyllyt

 



Viinikaappi lasiovella Metos TFW400-S

Tuotteen kapasiteetti 165 pulloa 0.75

Tuotteen leveys mm 595

Tuotteen syvyys mm 680

Tuotteen korkeus mm 1760

Nettotilavuus l 350 litraa

Pakkauksen tilavuus 0,988

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,988 m3

Pakkauksen leveys 65

Pakkauksen syvyys 76

Pakkauksen korkeus 200

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 65x76x200 cm

Nettopaino 106

Nettopaino 106 kg

Bruttopaino 111

Pakkauksen paino 111 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,22

Sulakkeen koko A 13

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50/60

Sähköliitännän valmius Pistoke

Kylmäaine R600a

Kylmäaineen täyttömäärä g 55

Äänenpainetaso dB 39

Vuosikulutus kWh 158


