
Makkaraparila Metos
GL9540 230V 1~

Sopii hyvin makkaroiden paistamiseen. Rakenne kokonaan
ruostumatonta terästä
- lämpötilasäätö 0-250 C 
- paistojätelaatikko

 



Makkaraparila Metos GL9540 230V 1~

Tuotteen kapasiteetti 390 * 450 mm

Tuotteen leveys mm 405

Tuotteen syvyys mm 525

Tuotteen korkeus mm 140

Pakkauksen tilavuus 0,076

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,076 m3

Pakkauksen leveys 62,5

Pakkauksen syvyys 24

Pakkauksen korkeus 50,5

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 62,5x24x50,5 cm

Nettopaino 23

Nettopaino 23 kg

Bruttopaino 25

Pakkauksen paino 25 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 2

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Sähköliitännän korkeus mm 25

Käyttövoima sähkö

Tyyppi sähkö

Ohjaustyyppi elektromekaaninen

Paistotason tyyppi sileä

Parilatyyppi tasoparila
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