
Kaasurasvakeitin Metos
Proxy 74GFRT 8L

Kaasurasvakeitin Metos Proxy 74GFRT 8 litran säiliöllä. 

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon
puhdistuksen ja estää lian ja veden pääsyn laitteeseen 
- AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli
Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo
puhdistaa 
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella 
- Vakiona 80 mm: n kokoiset jalat helpottamaan asennusta,
liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa 
- Saumaton pyöristetyin nurkin varustettu 8 litran allas 
- Altaan pohjakallistus helpottaa öljyn poistoa ja puhdistusta 
- Turvatermostaatti 
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistin 
- Öljyn tyhjennysventtili etupaneelissa 
- Polttimet säiliön ulkopuolella 
- Merkkiviivat öljyn vähimmäis- ja enimmäiskäytöstä painettu
säiliöön 
- Suuri tukeva lämpötilansäädin 
- Taustakorotus kaasukanavalla 

- Toimitetaan vakiona pohjaritilän, paistokorin ja säiliön kannen
kanssa 

Lisävarusteet (erillinen hinta): 
- JC -liitos - estää nesteiden ja lian tunkeutumisen elementtien
väliin 
- Neutraali avoin jalusta M40 
- Ovi jalustaan M40 
- Pohjaritilä kaasukeittimelle (22 x 40 cm) 
- Lisäkori kaasurasvakeittimelle (20x 28x 11,5 cm) 
- Korisetti kaasurasvakeittimelle 2x (10x 28x 11,5 cm)

 



Kaasurasvakeitin Metos Proxy 74GFRT 8L

Tuotteen leveys mm 400

Tuotteen syvyys mm 700

Tuotteen korkeus mm 295

Pakkauksen tilavuus 0,218

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,218 m3

Pakkauksen leveys 45

Pakkauksen syvyys 85

Pakkauksen korkeus 57

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 45x85x57 cm

Nettopaino 32,5

Nettopaino 32,5 kg

Bruttopaino 35

Pakkauksen paino 35 kg

Painon yksikkö kg

Lisähuomio (kaasu) Ilmoitettava tilattaessa

Kaasun kulutus kW 7

Tyyppi kaasu

Malli Proxy


