
Laavakivikaasugrilli Metos
Proxy 78GLRGT

Kaasukäyttöinen laavakivigrilli Metos Proxy 78GLRGT kahdella
paistoalueella. 

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon
puhdistuksen ja estää lian ja veden pääsyn laitteeseen 
- AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli
Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo
puhdistaa 
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella 
- Vakiona 80 mm: n kokoiset jalat helpottamaan asennusta,
liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa 
- Ruostumaton irroitettava roiskesuoja 
- Taustakorotus kaasukanavalla 
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistimella varustetut
kaasuventtiilit 
- Suuret tukevat lämpötilansäätimet 
- Ritilä ruostumatonta terästä tukevilla kädensijoilla 33x58 cm 
- Tyhjennyslaatikko hiilijäämiä varten 

Lisävarusteet (erillishintaan) 
- Ruostumaton liharitilä 33x58 cm 
- Valurautainen liharitilä 33 x 58 cm 
- Neutraali avojalusta M80 
- Ovi jalustalle 
- JC -liitos - moduulien liittäminen erityisellä elementillä, joka
estää nesteiden ja lian pääsyn moduulien väliin 
- Teknisen kaapin sulkupaneeli 
- Etusokkeli M60 
- Laavakivet 4kg

 



Laavakivikaasugrilli Metos Proxy 78GLRGT

Tuotteen leveys mm 800

Tuotteen syvyys mm 700

Tuotteen korkeus mm 295

Pakkauksen tilavuus 0,484

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,484 m3

Pakkauksen leveys 85

Pakkauksen syvyys 85

Pakkauksen korkeus 67

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 85x85x67 cm

Nettopaino 65

Nettopaino 65 kg

Bruttopaino 75

Pakkauksen paino 75 kg

Painon yksikkö kg

Lisähuomio (kaasu) Ilmoitettava tilattaessa

Kaasun kulutus kW 14

Malli Proxy


