
Lavastengrill Gass Metos
Proxy 78GLRGT

Lavastein gassgrill Metos Proxy 78GLRGT i rustfrie stålstenger
og med to kokesoner. 

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish støpt i
ett stykke og plater hermetisk forseglet garantere enkel
rengjøring og forhindre infiltrasjon av skitt og vann 
- Kontrollpanel foran laget av AISI304 rustfritt stål med Scotch
Brite- finish og profil designet for enkel rengjøring 
- Utvendig panel i rustfritt stål med Scotch Brite finish 
- Toppversjoner med konstruksjon designet for installasjon på
åpne nøytrale baser eller baser med dører, på kjølte baser og
på toppflater 
- Standard h80 mm føtter for flat-top installasjoner for å lette
installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret 
- AISI304 rustfrie stålbrennere styrt av en sikkerhetsventil med
termoelement 
- Piezoelektrisk tenning med beskyttelse mot infiltrasjon 
- To kokesoner 
- Risten i rustfrie stålstenger leveres som standard 
- Sprutbeskyttere på siden og bak 
- Innvendige skuffer for å samle opp trekullrester 

TILBEHØR (egen pris) 
- kjøttgitter i rustfritt stål M40 
- kjøttrist i støpejern M40 
- lavic steiner pakke 
- nøytralt stativ M80 
- dør til stativ 
- JC-fugedeksel for å hindre infiltrasjon av væske og skitt
mellom elementene 
- lukkepanel for teknisk skap 
- sokkel foran M60

 



Lavastengrill Gass Metos Proxy 78GLRGT

Bredde mm 800

Dyp mm 700

Høyde mm 295

Pakkevolum ink. emballasje 0,484

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,484 m3

Lengde på forpakning 85

Bredde på forpakning 85

Høyde på forpakning 67

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 85x85x67 cm

Netto vekt 65

Net weight with unit 65 kg

Bruttovekt 75

Vekt inkl. emballasje 75 kg

Vektenhet kg

Remarks (gas) Måste anges vid beställning

Gassforbruk kW 14

Modell Proxy


