
Varmeplate Induksjon D-I
Metos Hold-Line Ho/In 900

Drop-in modell induksjons varmeholdingsplate. Leveres som en
helhet med en generator og 2 varmeplater samt med 2
temperaturkontroller
- temperaturplate mål: 322 x 322 mm 
- effekt 450 W / plate 
- Trinnløs temperaturregulering med 1°C nøyaktighet mellom
50°C-100°C 
- Nøyaktig temperaturregulering ved hjelp av 3
temperatursensorer og 1 induksjonsgenerator per plate 
- Tydelig temperaturindikator ved plate. 
- Robust, mørkt keramisk glass som tåler hard bruk.
Energieffektiv og sikker i bruk. Varmen aktiveres når en
kantine/kjele settes på platen. Tomrom på plate varmes ikke
OBS! Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon under bruk, da
generatoren blir varm

 



Varmeplate Induksjon D-I Metos Hold-Line Ho/In 900

Bredde mm 322 X 2

Dyp mm 322

Høyde mm 75

Pakkevolum ink. emballasje 0,01

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,01 m3

Lengde på forpakning 0

Bredde på forpakning 0

Høyde på forpakning 0

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 0x0x0 cm

Netto vekt 17,6

Net weight with unit 17,6 kg

Bruttovekt 23,6

Vekt inkl. emballasje 23,6 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 0,9

Sikringsstørrelse A 10

Spenning V 230

Antall faser 1N

Frekvens Hz 50

Type elektrisk tilkobling Stikkontakt



This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy
Ab.


