
Induktiolämpötaso Metos
Hold-line HO/IN 1350

Tasoon upotettava Induktiolämpölevy. Lämpölevyjen mitat ovat
322 x 322 x 75 mm
- teho 450 W / levy, yhteisteho 1350 W 
- portaaton lämpötilan säätö, 50°C-100°C 
- 3- lämpötilan tunnistinta varmistaa tarkan asetuslämpötilan,
tarkkuus 1°C 
- digitaalinen asetuslämpötilan näyttö luettavissa suoraan
induktiolevyn pinnalta 
- induktiolevyn päällä keraaminen helposti puhdistettava
lasitaso 
- toimitukseen sisältyy generaattori, kolme induktiolämpölevyä,
kaksi tehonsäädintä sekä liitoskaapelit Nopea, tehokas ja
turvallinen. 
- induktiolämpölevy ei tuota juurikaan kuumentavaa
hukkalämpöä. 
- nopea, välitön reagointi tehonsäätöön 
- induktiolevy itsessään ei juuri kuumene ja on viileämpi kuin
astia 
- helposti puhdistettava, lika ei pala kiinni viileisiin pintoihin 
- pieni energiankulutus Huom ! lämpötason
toimintaperiaatteesta johtuen käytettävien astioiden pohjien
tulee olla magneettista materiaalia parhaiten toimivat astiat,
joissa on sandwich- tai compund-pohja myös useimmat
valurautaiset astiat toimivat alumiinpohjaisia astioita tulee
välttää

 



Induktiolämpötaso Metos Hold-line HO/IN 1350

Tuotteen kapasiteetti Levy 322x322x75 mm x 3

Tuotteen leveys mm 322 X 3

Tuotteen syvyys mm 322

Tuotteen korkeus mm 75

Pakkauksen tilavuus 0,01

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,01 m3

Pakkauksen leveys 0

Pakkauksen syvyys 0

Pakkauksen korkeus 0

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 0x0x0 cm

Nettopaino 23

Nettopaino 23 kg

Bruttopaino 29

Pakkauksen paino 29 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 1,35

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke
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