
Kylmälevy Metos JH1400K
GN2/1 valkoisella lasilla

Tasoon upotettava Metos JH1400K GN2/1 -kylmälevy sopii
vaativampaankin sisustukseen, pitäen tarjoilulinjaston
tyylikkään yhtenevänä, katseiden kestävänä kokonaisuutena. 

Kylmälevyn Metos JH1400K GN2/1 tarjoilulinjastossa näkyvän
alumiini/rst tason päälle voi halutessaan asentaa valkoisen
Gorilla-lasilevyn. GN2/1-kokoisen kylmälevyn lämpötila on
säädettävissä -5°C…+15°C (+22°C lämpötilassa) välillä
tarjoiltavista ruoista riippuen. Levy on 9,5 mm alumiinia.
Kylmälevyyn integroitu kompressori helpottaa laitteen
asennusta ja käyttöönotto käy nopeasti laittamalla pistoke
seinään. 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY: 
- 1 m johto ohjausyksikköön 
- 2 m sähköjohto 
- Gorilla-lasilevy RAL9010 valkoinen 

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen): 
- Gorilla-lasilevy seuraavilla RAL-väreillä: RAL9004 (musta),
RAL9010 (valkoinen), RAL7021 (musta-harmaa), RAL7016
(antrasiitti) 
- 4 mm lasilevy tason päälle: useampi värivaihtoehto saatavilla
RAL1007, RAL1023, RAL3000, RAL5001, RAL5005, RAL6005,
RAL6015, RAL6033, RAL7000, RAL7009, RAL7011, RAL7016,
RAL7021, RAL7031, RAL7035, RAL9004, RAL9010

 



Kylmälevy Metos JH1400K GN2/1 valkoisella lasilla

Tuotteen leveys mm 660

Tuotteen syvyys mm 530

Tuotteen korkeus mm 230

Pakkauksen tilavuus 0,142

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,142 m3

Pakkauksen leveys 75

Pakkauksen syvyys 63

Pakkauksen korkeus 30

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 75x63x30 cm

Nettopaino 30

Nettopaino 30 kg

Bruttopaino 33

Pakkauksen paino 33 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 1,52

Liitäntäjännite V 240

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50/60

Kylmäaine R600a


