
Lämpöhaudevaunu Metos
SPA EB-2

Lämpöhaudevaunu 2:lle GN 1/1-200 astialle 
- ulkomitat (L x S x K): 916 x 678 x 900 mm 
- rakenne ruostumatonta terästä, hauteet kauttaaltaan eristetyt 
- 2 erillistä haudeallasta, kukin varustettu altaiden
tyhjennyshanalla 
- jokaiselle hauteelle oma lämpötilanohjaus 
- voidaan käyttää sekä vesi- että kuivahauteena 
- helposti puhdistettavat, saumattomat pyöristetyt altaat 
- portaaton lämpötilansäätöalue +30...+90C 
- on/off- kytkin ja merkkivalo 
- roiskevesisuojattu 
- kierrejohto, jolle on oma pidike, sijoittuna törmäyksiltä suojaan
- kierrejohto sijoitettu hauteiden alle ja kalusteen takapäätyyn,
johtoa ei siis tarvitse venyttää kalusteen ympäri etupanelista
asti 
- avojalusta tasohyllyllä 
- 4 kpl tukevaa, teräskeskiöistä pyörää, halk. 125 mm 
- pyöristä kaikki ovat kääntyviä, kaksi niistä jarrullisia 
- törmäyssuojat kaikissa kulmissa 
- työntökahvat 
- suurin sallittu kuorma 110 kg

 



Lämpöhaudevaunu Metos SPA EB-2

Tuotteen kapasiteetti 2 × GN 1/1-200 tai pienempi

Tuotteen leveys mm 677

Tuotteen syvyys mm 924

Tuotteen korkeus mm 900

Pakkauksen tilavuus 1,046

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 1,046 m3

Pakkauksen leveys 120

Pakkauksen syvyys 80

Pakkauksen korkeus 109

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 120x80x109 cm

Nettopaino 35,64

Nettopaino 35,64 kg

Bruttopaino 36,64

Pakkauksen paino 36,64 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 1,4

Sulakkeen koko A 6

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

IP-luokitus X5

Sähköliitännän valmius Pistoke

Puhdistus käsin pesu

Toiminto lämmin

Tehoalue kW 1,4

Kantavuus kg 110


