
Höyrynlauhdutin Metos WD-
7CW ja lämmöntalteenotto

Höyrynlauhdutin 
- lauhduttaa koneesta poistuvan höyryn 
- parantaa huonelämpötilaa ja työskentely-ympäristöä 
- vähentää ilmanvaihtotarvetta, erityisen hyvä kohteisiin joissa
heikko ilmanvaihto 
- säästää noin 9% energiaa, yhdistettynä lämmöntalteenottoon
0,13 kWh per kori. 
- parantaa astioiden kuivumista 

Lämmöntalteenotto 
- korkealaatuinen ratkaisu minimoi viemäriin menevän
lämpöhäviön 
- lämmittää tulovettä viemäriin poistuvan veden lämpöenergialla
- säästää noin 34% energiaa tai 0,11kWh per kori 
- pesukone ei tarvitse lämminvesiliitäntää

 



Höyrynlauhdutin Metos WD-7CW ja lämmöntalteenotto

Pakkauksen tilavuus 0,01

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,01 m3

Pakkauksen leveys 0

Pakkauksen syvyys 0

Pakkauksen korkeus 0

Pakkauksen mitat (LxSxK) 0x0x0

Nettopaino 54

Nettopaino 54 kg

Bruttopaino 55

Pakkauksen paino 55 kg

Painon yksikkö kg

Eristys eristetty

Tyhjennyspumppu Kyllä


