
Rasvakeitin Metos
OF66ERP

Ruostumaton rakenne. Kaksi saumatonta pyöristetyin nurkin
varustettua 10 litran allasta
- Altaiden pohjakallistus helpottaa öljyn poistoa ja puhdistusta 
- Vastusten alla altaissa on kylmävyöhyke, mikä vähentää
paistoöljyn likaantumista ja lisää siten öljyn käyttöikää 
- Turvatermostaatit 
- Ruostumattomat lämmitysvastukset käännettävissä 90° altaan
puhdistamista varten 
- Lämmmitystoiminnon ilmaisimet 
- Suuret tukevat lämpötilan säätimet 
- Ergonomisesti kallistettu käyttöpaneli 
- Lämpötilan säätöalue 100°C - 190°C 
- Turvatyhjennyshanat öljylle 
- Mahdollisuus yhdistää linjastoon 
- Toimitukseen sisältyy kaksi koria 

Lisävarusteet (erillishintaan) 
- Puolikas Kori 
- Ruostumaton avojalusta rst- säätöjaloin 
- Jalustaan oikea tai vasenkätinen ovi, hylly tai vetolaatikot

 



Rasvakeitin Metos OF66ERP

Tuotteen kapasiteetti 11+11 kg/tunti

Tuotteen leveys mm 600

Tuotteen syvyys mm 650

Tuotteen korkeus mm 295

Pakkauksen tilavuus 0,321

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,321 m3

Pakkauksen leveys 63

Pakkauksen syvyys 76

Pakkauksen korkeus 67

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 63x76x67 cm

Nettopaino 31

Nettopaino 31 kg

Bruttopaino 36

Pakkauksen paino 36 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 18

Sulakkeen koko A 32

Liitäntäjännite V 400

Vaiheiden määrä 3N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Puolikiinteä

Tyyppi sähkö


