
Sirkulaattori Metos AcuVide
HSV1000

AcuVide™ 1000 Immersion Circulator on luotu ammattikeittiöitä
ajatellen ja on rakennettu kestämään jatkuvaa käyttöä. 
- kosketuslevyn säätimet mahdollistavat näytön helpon
puhdistamisen 
- 1200 watin lämmitin pitää jopa 30 litraa vettä tasaisessa
lämpötilassa 
- IPX7-rakenne estää toimintahäiriön, jos laite putoaa
vahingossa veteen 
- helposti luettava, selkeä näyttö, jossa säädettävä ajastin jopa
99 tunnin kypsennysajalle 
- lämpötila asteet luettavissa kymmenesosien
(0,1°c)tarkkuudella 
- säädettävä puristin (klipsi), jolla sirkulaattori voidaan kiinnittä
helposti erikorkuisiin säiliöihin; työkaluja ei tarvita 
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu alakotelo, helpottaa
puhtaana pitoa 
- vedenpinnan äänimerkki ja automaattinen sammutus toiminto
ilmoittaa jos veden taso on liian korkea tai matala

 



Sirkulaattori Metos AcuVide HSV1000

Tuotteen kapasiteetti up to 30 litres

Tuotteen leveys mm 89

Tuotteen syvyys mm 190

Tuotteen korkeus mm 324

Pakkauksen tilavuus 0,01

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,01 m3

Pakkauksen leveys 13

Pakkauksen syvyys 21

Pakkauksen korkeus 35

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 13x21x35 cm

Nettopaino 1,5

Nettopaino 1,5 kg

Bruttopaino 2

Pakkauksen paino 2 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 1,2

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50/60

IP-luokitus X7

Sähköliitännän valmius Pistoke

Ohjaustyyppi elektroninen

Puhdistus konepestävä;käsin pesu;pesuohjelma

Lämpötila-alue ºC +95°C asti


