
Juice automat Metos
Zummo Z1

Metos Zummo Z1 är en kompakt juice automat som erbjuder ett
billigt och effektivt alternativ för mindre lokaler. Den kompakta
enheten ryms på en liten bordsyta och väger mindre än 30 kg
och är lätt att flytta från en betjäningspunkt till en annan vid
behov. Maskinen pressar 6,5 frukter per minut och
rekommenderas för platser där det dagliga behovet är mindre
än 30 glas. Fruktrampen rymmer cirka ett kilo frukt. Maskinen
kan justeras för antingen 55-70 mm eller 63-75 mm apelsiner.
De löstagbara delarna kan rengöras i diskmaskin med
undantag för det transparenta framskyddet. 

Det unika press systemet EVS (Efficient Vertical System)
transporterar alltid frukten från korgen till koppen i vertikalt läge
och skär också frukten i samma position. På så sätt kommer
fruktens skal aldrig i kontakt med juicen vilket betyder att
skalens bittra smak och eventuella konserveringsrester inte
överförs till juicen. Resultatet är en ren, färsk fruktsmak och
minimalt spill. 
- tryckknappar och en skärm som vägleder användaren 
- bordsmonterad 
- maskinens delar är lätta att ta loss och de kan rengöras i
diskmaskin 
- apelsinens diameter 55-70 mm 
- fruktrampens kapacitet ca 1 kg apelsiner 
- kapacitet 6,5 frukter per minut 
- avfallsbehållare för skal 9 l 
- ett fint och grovt filter för fruktkött och frön i
uppsamlingsbehållaren 
- ram av rostfritt stål 
- yttre skal av svart plast 
- säkerhetsbrytare 
- droppbricka 

TILLBEHÖR (beställs separat): 
- juicepress kit (för Ø65-80 mm citrusfrukter) 
- en matarkorg som rymmer
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Juice automat Metos Zummo Z1

Produktkapacitet 6,5 apelsiner/minut

Bredde mm 340

Dyp mm 387

Høyde mm 678

Pakkevolum ink. emballasje 0,112

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,112 m3

Lengde på forpakning 40

Bredde på forpakning 40

Høyde på forpakning 70

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 40x40x70 cm

Netto vekt 29,5

Net weight with unit 29,5 kg

Bruttovekt 31

Vekt inkl. emballasje 31 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 0,165

Spenning V 230

Antall faser 1NPE

Frekvens Hz 50

Støynivå dB 69


