
Tuoremehuautomaatti
Metos Zummo Z06

Metos Zummo Z06 on kompaktin tuoremehuautomaatti, joka
puristaa 10 hedelmää minuutissa. Syöttösuppiloon ja koriin
mahtuu noin 1,5 kg appelsiineja. Kone voidaan säätää joko 45-
60 mm, 55-70 mm tai 63-75 mm kokoisille hedelmille. 

Ainutlaatuinen EVS-puristusautomatiikka (Efficient Vertical
System) siirtää hedelmät korista kuppiin aina pystysuunnassa
ja myös leikataan samassa asennossa. Näin hedelmän kuori ei
pääse koskaan kosketuksiin mehun kanssa ja kuoren kitkerä
maku ja mahdolliset säilöntäainejäämät eivät siirry mehuun.
Tuloksena on puhdas, tuoreen hedelmän maku ja
mahdollisimman pieni hävikki. Koneen automaattisuodatus
toimii siten, että kuljetinrata vie siemenet ja kookkaammat
hedelmälihan osat suoraan jätesäiliöön. Irrotettavat osat ovat
läpinäkyvää etuosan suojaa lukuun ottamatta konepestäviä. 
- painonäppäimet ja käyttäjää opastava näyttö 
- asennetaan tason päälle 
- osat helposti irrotettavissa ja konepestäviä 
- soveltuu 5 eri sitrushedelmälle, joiden halkaisija 55-70 mm tai
70-90 mm, koon pikavalinta luokittelijan asentoa vaihtamalla 
- syöttösuppilon ja korin kapasiteetti n. 1,5 kg appelsiineja 
- kapasiteetti 10 hedelmää minuutissa 
- jätesäiliö kuorille 2×11 l 
- automaattisuodatus 
- runkorakenne ruostumatonta terästä, 
- ulkokuori mustaa muovia 
- turvakytkimet 
- tippa-astia 

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen): 
- puristinosapaketti Ø70-90 mm sitrushedelmille 
- puristinosapaketti Ø45-60 mm sitrushedelmille

 



Tuoremehuautomaatti Metos Zummo Z06

Tuotteen kapasiteetti 10 appelsiinia/minuutti

Tuotteen leveys mm 548

Tuotteen syvyys mm 431

Tuotteen korkeus mm 811

Pakkauksen tilavuus 0,27

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,27 m3

Pakkauksen leveys 60

Pakkauksen syvyys 50

Pakkauksen korkeus 90

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 60x50x90 cm

Nettopaino 52,5

Nettopaino 52,5 kg

Bruttopaino 55

Pakkauksen paino 55 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,275

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

Äänenpainetaso dB 69


