
Jässkåp Metos FEN40

Jässkåpet Metos FEN40 för bakplåtar i storlek 600x400mm.
Retarder proofers cykler: enkel (manuell), programmerad
(automatisk). 

- Temperaturområde -25°... +40°C 
- AISI 304 18/10 yttersidor i rostfritt stål ("Scotch Brite"
satinerad) 
- Utvändig baksida i galvaniserat stål 
- Utvändig bas i elförzinkat stål 
- Invändigt foder helt avfasat i AISI 304 18/10 rostfritt stål 
- Intern bas gjuten för inneslutning 
- 60 mm isolering i polyuretanskum med hög densitet cirka. 42
kg/m3 utan HCFC 
- Antikondensvärmare, placerad på lådan under magnetisk
sigill 
- Ergonomiskt handtag i full höjd och magnetisk tätning på 4
sidorna av dörren 
- Självstängande dörr, som förblir öppen när dörren är öppen
100° 
- Ø 2” justerbara ben av rostfritt stål H 150+180 mm 
- Klimatklass 5

 



Jässkåp Metos FEN40

Produktkapasitet 24 st 600x400mm, dist. 60mm

Bredd mm 790

Djup mm 750

Höjd mm 2110

Paketvolym 1,533

Volymenhet m3

Paketvolym 1,533 m3

Längd på förpackning 85

Bredd på förpackning 82

Höjd på förpackning 220

Förpackningsstorlek cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH) 85x82x220 cm

Nettovikt 132

Nettovikt med ental 132 kg

Bruttovikt 161

Vikt inkl. emballage 161 kg

Viktenhet kg

Anslutningseffekt kW 1,06

Säkringsstorlek A 10

Spänning V 230

Antal faser 1N

Frekvens Hz 50

Typ av anslutning Stickkontakt

Kyleffekt W 594

Kylmedium R290

Kylmedium, mängd g 150

Ljudnivå dB 70


