
Viinikaappi Metos Premium
kaksiovinen

Xi Cool Premium viinikaapissa yhdistyy taidokkaasti viinipullojen
esillepano ja oikea säilytys. 
- pullon säädettävä kallistuskulma: kostutettu korkki, ilmakupla
pullon hartiassa, viinilaskut alakulmassa 
- täydellinen näkyvyys: pullojen etiketit näkyvät ja helpottavat
etsimistä, tuote näkyy neljältä sivulta 
- vakiona jopa 156 pullon säilytyskapasiteetti / ovi - suora
pääsy viimeiseen pulloon asti (enimmäiskapasiteetti 182 pulloa,
yhden vasemman, yhden oikean poisto) 
- yleissopivuus: 99% kaikista pullotyypeistä ja kokoluokista
sopivat, enintään 6 litran pullot varastoitavissa 
- modulaarinen pääosa: säädettävissä ja laajennettavissa
muuttuvien tarpeiden mukaan; joustavat, yhdistettävät
lisävarusteet ( tilattava erikseen) 
- 2-ovinen moduuli, molempien kaappien lämpötila erikseen
säädettävissä, lämpötila-alue +4 - + 18 ° C 
- tehokas 450 W: n jäähdytysjärjestelmä, kehitetty kaupalliseen
käyttöön 
- vakiona ruostumattomasta teräksestä valmistettuna, ovi
kromi-nikkeli-teräsreunuksella ja magneettisella kiinnityksellä 
- ovi-, sivu- ja takaseinä on valmistettu eristyslasista U 1.1. tai
valinnaisesti ruostumattomasta teräksestä 
- ilmastoluokka 3: +25ºC/60% suhteellinen kosteus 
- ovet lukittavat ja ovenrajoitin valittavissa vasemmalle / oikealle
- 4 LED-valopylvästä / ovi, UV-vapaa kylmävalo, himmennettävä
kaukosäätimen kautta (valinnaiset RGB-värit) 
- optimaalinen ilmankierto Xi-järjestelmän kautta 
- vakiokokoonpano: 8 Xi -tasoa ja 4 Xi-laatikkoa á 13 pulloa =
156 pulloa / ovi
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Tuotteen kapasiteetti 156 pulloa/ ovi

Tuotteen leveys mm 1300

Tuotteen syvyys mm 680/740

Tuotteen korkeus mm 2115

Pakkauksen tilavuus 3,292

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 3,292 m3

Pakkauksen leveys 93

Pakkauksen syvyys 150

Pakkauksen korkeus 236

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 93x150x236 cm

Nettopaino 360

Nettopaino 360 kg

Bruttopaino 480

Pakkauksen paino 480 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,9

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Kylmäaine R290

Äänenpainetaso dB 42


