
Sämpyläpaahdinrata Metos
TQ3-2000H, musta

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Jopa kaksitoista
ohjelmoitavaa asetusta
- USB-portti ohjelmistopäivityksiä varten 
- patentoitu ColorGuard Sensing System, joka valvoo kammion
lämpötilaa ja säätää kuljettimen nopeuden tasaisen
paahtolaadun varmistamiseksi 
- ohjelmoitava virransäästötila aktivoituu manuaalisesti tai
automaattisesti 
- murualusta on irrotettava puhdistamisen helpottamiseksi 
- ainutlaatuinen kuljetin siirtää tuotteen säilytystarjottimelle 
- 2 tuumaa (50,8 mm) korkea suuaukko on vakiona 
- irrotettava / puhdistettava jäähdytyspuhaltimen suodatin 
- nopeuden säätö ja ohjelmoitava virransäästötila 
- metallipäällysteiset lämmityselementit 
- ilman pistoketta

 



Sämpyläpaahdinrata Metos TQ3-2000H, musta

Tuotteen kapasiteetti n.2000 viipaletta/ tunnissa

Tuotteen leveys mm 475

Tuotteen syvyys mm 536

Tuotteen korkeus mm 436

Pakkauksen tilavuus 0,139

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,139 m3

Pakkauksen leveys 50

Pakkauksen syvyys 58

Pakkauksen korkeus 48

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 50x58x48 cm

Nettopaino 28

Nettopaino 28 kg

Bruttopaino 30

Pakkauksen paino 30 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 3,6

Sulakkeen koko A 16

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50/60

Sähköliitännän valmius Turvakytkin

Lisähuomio (sähkö) hidas sulake


