
UltraVent CombiDuo huva
Metos XS

Lätt att rengöra fettfiltret (CNS), maskindisk. Hög utvinning
effekt
- dörr kontakt brytare 
- automatisk ökning av utvinning ström när dörren är öppnad 
- avfall vatten utsläpp via enheten 
- rostfritt stål galler (CNS 1.4301) 
- de lokala normer och föreskrifter för ventilationssystem måste
följas 
- UltraVent XS kondens huven kan användas för höger och
vänster dörr enheter. 
- Levereras med installationsalternativ för båda varianterna.

 



UltraVent CombiDuo huva Metos XS

Bredd mm 657

Djup mm 580

Höjd mm 240

Paketvolym 0,137

Volymenhet m3

Paketvolym 0,137 m3

Längd på förpackning 70

Bredd på förpackning 65

Höjd på förpackning 30

Förpackningsstorlek cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH) 70x65x30 cm

Nettovikt 25,5

Nettovikt med ental 25,5 kg

Bruttovikt 30

Vikt inkl. emballage 30 kg

Viktenhet kg

Anslutningseffekt kW 0,14

Säkringsstorlek A 6

Spänning V 230

Antal faser 1NPE

Frekvens Hz 50


