
Kypsennysvaunu 10-
1/1,10x1/1GN Metos iCombi
Pro/ iCombi Classic

Apasiteetti 10 x GN 1/1 - 40 mm tai 5 x GN 1/1 - 65 mm.
Ohdeväli 64 mm
-työturvallisuutta parantavat U-johteet, joilta puoliksi ulos
vedetty astia ei putoa 
-lukitustangot GN-astioille vaunun molemmissa päissä
(työturvallisuus) Kypsennysvaunun käyttö vaatii ohjainkiskot,
joka on tilattava erikseen. Vaunun kuljettamiseen tarvitaan
siirtovaunu, joka on tilattava erikseen.

 



Kypsennysvaunu 10-1/1,10x1/1GN Metos iCombi Pro/ iCombi Classic

Pakkauksen tilavuus 0,01

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,01 m3

Pakkauksen leveys 0

Pakkauksen syvyys 0

Pakkauksen korkeus 0

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 0x0x0 cm

Nettopaino 0,01

Nettopaino 0,01 kg

Bruttopaino 0,02

Pakkauksen paino 0,02 kg

Painon yksikkö kg


