
Combi-Duo asennussarja
oikeakätiselle Metos iCombi
6-1/1 E/G tai XS6-2/3 + 6-1/1
G

Asennussarja oikeakätisille uuneille: 
- iCombi 6-1/1 sähkö- tai kaasumallisen höyryuuniin päällekäin
asennetavaksi iCombi 6-1/1 kaasumallisen päälle. 
- iCombi XS 6-2/3 höyryuuniin päällekäin asennetavaksi iCombi
6-1/1 kaasumallisen päälle. 

Sisältää kaikki tarvittavat osat laitteiden väliin ja alemman
laitteen alle asennettaessa. Nostokorkeus ylimmälle johteelle:
1650 mm. Alemman laitteen alla 150 mm jalat. Tämä nimike
valittava, mikäli laitteet asennetaan matalan jalustan päälle.

 



Combi-Duo asennussarja oikeakätiselle Metos iCombi 6-1/1 E/G tai XS6-2/3
+ 6-1/1 G

Pakkauksen tilavuus 0,126

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,126 m3

Pakkauksen leveys 85

Pakkauksen syvyys 74

Pakkauksen korkeus 20

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 85x74x20 cm

Nettopaino 23

Nettopaino 23 kg

Bruttopaino 25

Pakkauksen paino 25 kg

Painon yksikkö kg


