
Induksjonskoketopp Metos
Diamante D74/10TCII
bordmod. 20kW 400/3

Til Ø230 mm kokesoner (5 kW / kokesone). Bordmodell
- store sprutsikre kontrollknotter 
- justerbar temperatur på 12 nivåer 
- eksteriør og ben i rustfritt stål 
- sirkulært display identifiserer hvert kokeområde 
- med sensor for å oppdage gryte eller panne på kokeomeråde
- beskyttelse mot overoppheting 

EKSTRA TILBEHØR (kan bestilles separat): 
- åpent stativ

 



Induksjonskoketopp Metos Diamante D74/10TCII bordmod. 20kW 400/3

Bredde mm 800

Dyp mm 730

Høyde mm 250

Pakkevolum ink. emballasje 1,912

Volumenhet m3

Pakkevolum 1,912 m3

Lengde på forpakning 85

Bredde på forpakning 75

Høyde på forpakning 30

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 85x75x30 cm

Netto vekt 57

Net weight with unit 57 kg

Bruttovekt 67

Vekt inkl. emballasje 67 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 20

Spenning V 400

Frekvens Hz 50/60

Modell Diamante


