
Jäähilekone Metos B305
SAX AG

Metos B-sarjan jäähilekoneet ovat tehokkaita jäähilekoneita,
joissa on erillinen lisävarusteena saatava jääsäiliö.
Optimaalinen jään säilytys voidaan taata, sillä jäähileet
putoavat suoraan jääsäiliöön, kun ne ovat valmiita. Jäähileen
kosteuspitoisuus säädettävissä. Tämä mahdollistaa
oikeaoppisen ruoan esillepanon, tuoretuotteiden kuljetuksen,
sekä käytön wellness-kylpylöissä. Tämän takia B-sarjan
jäähilekoneet soveltuvat täydellisesti kylpylöihin, ravintoloihin,
hotelleihin, ruokakauppoihin ja leipomoihin. 

Laitteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota
hygieniaan ja laitteiden helppoon käyttöön. Myös laitteen
sisäinen puhdistus ja kunnossapito onnistuu moitteettomasti,
sillä sivusuodatin on helposti irrotettavissa ja pestävissä.
Laitteen runko on valmistettu kauttaaltaan kulutusta kestävästä
ja helposti puhdistettavasta ruostumattomasta teräksestä.
Laitteiden ohjaus toimii elektronisesti, jonka avulla
toimintavirheet voidaan havaita, sekä määrittää laitteen
tehokkuus. 

- ilmalauhdutteinen 
- irrotettava ja pestävä ilmansuodatin 
- jäähileen kosteuspitoisuus säädettävissä 15 % - 25% 
- tasainen jäähiletuotanto pienellä vesimäärällä 
- runko ruostumatonta terästä 
- kylmäaineena ympäristöystävällinen R290 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY: 
- painevesiletku 
- poistovesiletku 

LISÄVARUSTEET 
- erillinen jäähilesäiliö 
- erillinen jäähilesäiliö vaunulla 

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä): 
- ohjelmoitavissa oleva Otsoni -desinfiointi 

Kapasiteettiarvot on laskettu

 



olosuhteissa, joissa huoneen lämpötila 10°C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C. Mikäli käytetty vesi
on lämpimämpää ja huoneen lämpötila korkeampi, koneen tuotto laskee. olosuhteissa, joissa huoneen
lämpötila 10°C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C. Mikäli käytetty vesi on lämpimämpää ja huoneen
lämpötila korkeampi, koneen tuotto laskee.



Jäähilekone Metos B305 SAX AG

Tuotteen kapasiteetti jääntuotto 272 kg / 24 h

Tuotteen leveys mm 570

Tuotteen syvyys mm 545

Tuotteen korkeus mm 535

Pakkauksen tilavuus 0,269

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,269 m3

Pakkauksen leveys 65

Pakkauksen syvyys 60

Pakkauksen korkeus 69

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 65x60x69 cm

Nettopaino 57

Nettopaino 57 kg

Bruttopaino 64

Pakkauksen paino 64 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,3

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 220-240

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

IP-luokitus 21

Sähköliitännän valmius Pistoke

Sähköliitännän korkeus mm 477

Kylmävesiliitännän halkaisija 3/4"

Kylmävesiliitännän korkeus mm 376

Kylmäaine R290

Kylmäaineen täyttömäärä g 80



Jäähilekone Metos B305 SAX AG

Puhdistus pesuohjelma

Jäätyyppi liuskejää

Koneikko Koneikolla

Lauhdutustapa ilmalauhdutteinen

Sulatus automaattinen

Malli ilmalauhdutteinen - ilman jääsäiliötä


