
Kartiopaperi Metos CN10e/i,
DE10, CE/CI 4-10

Kartiosuodatinpaperi 10 litran Metos CB - säiliökeittimiin käy
myös Animo ComBi-line 10 litran, FC GL 20 litran sekä CE/CI 4,
6,8 ja 10 litran sarjojen säiliökeittimiin. Halkaisija 152/457 mm
- 500 kpl laatikko

 



Kartiopaperi Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Tuotteen kapasiteetti 500 kpl

Tuotteen leveys mm Ø152/457

Pakkauksen tilavuus 0,037

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,037 m3

Pakkauksen leveys 31

Pakkauksen syvyys 30

Pakkauksen korkeus 40

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 31x30x40 cm

Nettopaino 4,19

Nettopaino 4,19 kg

Bruttopaino 4,61

Pakkauksen paino 4,61 kg

Painon yksikkö kg

Kartiopaperi Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Tuotteen kapasiteetti 60 litraa tunnissa

Tuotteen leveys mm 590

Tuotteen syvyys mm 470(330)

Tuotteen korkeus mm 790

Pakkauksen tilavuus 0,242

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,242 m3

Pakkauksen leveys 61,9

Pakkauksen syvyys 48,5

Pakkauksen korkeus 80,5

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 61,9x48,5x80,5 cm

Nettopaino 33

Nettopaino 33 kg



Kartiopaperi Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Bruttopaino 34

Pakkauksen paino 34 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 6,2

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 380-415

Vaiheiden määrä 3NPE

Taajuus Hz 50/60

Sähköliitännän valmius Puolikiinteä

Sähköliitännän korkeus mm 25

Kylmävesiliitännän halkaisija 19

Kylmävesivirtaama l/min. 3

Minimipaine kylmä vesi kPa 400

Kylmävesiliitännän korkeus mm 25

Lattiakaivo tarvitaan Kyllä

Valmistusmateriaali ruostumaton teräs

Puhdistus käsin pesu

Lämpötila-alue ºC +96°C - +80°C

Ohjelmoitavuus ohjelmoitavissa

Hanakorkeus mm 186

Annoskoko 10 l


