
Liesi uunilla Metos
Diamante D94/10CEEPQ

Ulkokuori ja jalat ruostumatonta terästä. Säädettävä työtason
korkeus, 840-900 mm.
- Muotoiltu lieden ohjauspaneeli, jonka nupit ovat kallistettu
käyttäjän suuntaan 
- 7-asentoinen valintakytkin lämmityksen säätämiseen 
- Ohjauspaneelissa on varoitusvalo, joka osoittaa, että lämmitys
on päällä 
- Sähköliesi neliölevyversio (4 kpl) 300x300mm ja 4 kW 
- Sähköuuni itsenäisesti säädettävällä panssaroidulla
lämmityselementillä uunin katolla ja takana 
- Termostaattiohjattu lämpötila-alue 50ºC...300°C. GN 2/1 uuni. 
- IPX5 suojaus vesiroiskeilta 
- Laaja valikoima lisävarusteita saatavilla erillishintaan

 



Liesi uunilla Metos Diamante D94/10CEEPQ

Tuotteen leveys mm 800

Tuotteen syvyys mm 900

Tuotteen korkeus mm 870

Pakkauksen tilavuus 0,783

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,783 m3

Pakkauksen leveys 85

Pakkauksen syvyys 95

Pakkauksen korkeus 97

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 85x95x97 cm

Nettopaino 175

Nettopaino 175 kg

Bruttopaino 185

Pakkauksen paino 185 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 22

Liitäntäjännite V 400

Taajuus Hz 50/60

IP-luokitus X4

Tyyppi sähkö

Ohjaustyyppi elektromekaaninen

Tason materiaali valurauta


