
Leikkelekone Metos AC300
230V1~

Terän halkaisija 300, vaakasuorassa asennossa. Säätö 0-16
mm
- viipalointikyky 270x190 mm 
- kiinteä teroituslaite 
- voimansiirto hihna 
- ilmajäähdytteinen moottori 0,40 Hp 
- rakenne kevytmetalli/alumiinivalu 
- turvakytkimet teränsuojuksessa ja kelkassa 
- leikkuukelkan suojus

 



Leikkelekone Metos AC300 230V1~

Tuotteen leveys mm 520

Tuotteen syvyys mm 500

Tuotteen korkeus mm 480

Pakkauksen tilavuus 0,157

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,157 m3

Pakkauksen leveys 57

Pakkauksen syvyys 55

Pakkauksen korkeus 50

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 57x55x50 cm

Nettopaino 32

Nettopaino 32 kg

Bruttopaino 36

Pakkauksen paino 36 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,35

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Sähköliitännän korkeus mm 25

Viipalepaksuus mm 16


