
Vesiohjan Metos MPT-450

Vesiohjain Metos MPT-450 sopii Metos MPT-450
monitoimivaunuun (vaunu tilattava erikseen). Saneeratuissa
keittiöissä voi lattiakaivon sijainti olla epäsopiva, vesiohjaimella
voidaan ohjata keitinvedet sekä puhdistusvedet turvallisesti
lattiakaivoon. Vesiohjaimessa on tyhjennettävä siivilälevy. Tällä
saadaan estettyä lattiakaivon tukkeutumisen sekä helpotetaan
lattiakaivon puhdistusta. Laite on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä. Sopii myös pestäväksi kupukoneissa. Vesiohjain
Metos MPT-450 sopii kaikkiin Metos patoihin. 

LISÄVARUSTEET ( tilattava erikseen) 
- monitoimivaunu Metos MPT-450

 



Vesiohjan Metos MPT-450

Tuotteen leveys mm 440

Tuotteen syvyys mm 470

Tuotteen korkeus mm 270

Pakkauksen tilavuus 0,096

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,096 m3

Pakkauksen leveys 55

Pakkauksen syvyys 50

Pakkauksen korkeus 35

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 55x50x35 cm

Nettopaino 9,7

Nettopaino 9,7 kg

Bruttopaino 11

Pakkauksen paino 11 kg

Painon yksikkö kg


