
Upotettava Metos Install-
line Wok 3,5 230V1~

Yksinkertainen upotettu ratkaisu runkorakenteensa ansiosta.
Maksimaalinen käyttöturvallisuus erilaisten suoja- ja
valvontatoimintojen ansiosta
- Lyhyet kypsennysajat 
- Reaaliaikainen lämpötilansäätöjärjestelmä RTCS® takaa
yhteensopivuuden kaikkien (ferromagneettisten)
induktiopannujen kanssa 
- Ei pannua, ei lämpöä 
- Energiatehokas induktio 
- Kompaktit mitat, kevyt ja helppo puhdistaa 
- Wokkipannu ei sisälly toimitukseen

 



Upotettava Metos Install-line Wok 3,5 230V1~

Tuotteen kapasiteetti Wok-pannun tilavuus 5l

Tuotteen leveys mm 384

Tuotteen syvyys mm 384

Tuotteen korkeus mm 298

Pakkauksen tilavuus 0,069

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,069 m3

Pakkauksen leveys 51

Pakkauksen syvyys 45

Pakkauksen korkeus 30

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 51x45x30 cm

Nettopaino 13

Nettopaino 13 kg

Bruttopaino 15,2

Pakkauksen paino 15,2 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 3,5

Sulakkeen koko A 16

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Sähköliitännän korkeus mm 0


