
Maidonjakelin Metos
Novocold Duo

Novocold-juomajakelimen voi sijoittaa joko tarjoilulinjastoon tai
erilliselle tasovaunulle. Novocold-juomajakelin on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, joka tekee siitä helposti
puhdistettava ja siten hygieenisen. Jakelin on koneellisesti
jäähdytetty. Termostaatin avulla juoman lämpötila voidaan pitää
sopivan kylmänä tarjoiltavaksi. Laitteen eristeenä on käytetty
suulakepuristettua polystyreeniä ja kylmäaineena
luontoystävällistä R290. 

Kuten Novocold I, mutta kaksipuoleinen. Kaksipuoleiseen
linjastoon tarkoitettu juomajakelija. Yksi annosteluventtiili per
puoli, muutossarjalla voidaan lisätä kahteen (lisävaruste). 

- kompressorijäähdytteinen annostelija, termostaatti 
- kaksi annosteluhanaa 
- säädettävät jalat 
- soveltuu vakiona Novobox kahdelle 20 litran juomalaatikolle.
Lisäämällä yhden annosteluventtiilin (lisävaruste)voi käyttää
koneessa kaksi 10 litran juomalaatikkoa per puoli. 

Lisävarusteet(veloitetaan erikseen): 
- pakkausteline nopeuttaa oleellisesti pakkauksen vaihtoa.
Soveltuu kaikkiin Novocold- jakelijoihin. Tarvitaan 2
pakkaustelinettä/laite, toinen on valmiina asennettuna
kylmiössä ja toinen käytössä jakelijassa. 
- muutossarja DUO sisältää annosteluventtiilit 
- täyttöallas 10 litraa 
- täyttöpussi 10 litraa 
- täyttöallas 20 litraa 
- täyttöpussi 20 litraa

 



Maidonjakelin Metos Novocold Duo

Tuotteen kapasiteetti 2 x 20 litraa

Tuotteen leveys mm 380

Tuotteen syvyys mm 650

Tuotteen korkeus mm 770

Pakkauksen tilavuus 0,24

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,24 m3

Pakkauksen leveys 40

Pakkauksen syvyys 75

Pakkauksen korkeus 80

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 40x75x80 cm

Nettopaino 48

Nettopaino 48 kg

Bruttopaino 50

Pakkauksen paino 50 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,1

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Kylmäaine R290

Kylmäaineen täyttömäärä g 40


