
Paniniparila Metos 475x230
sileä/uritettu, kaksiosainen

Uritettu ylätaso ja tasainen alataso. Parilointiala 475 x 230 mm
- rst kahva, lämpöeristetty 
- lämpötila-alue 50-300°C 
- erilliset termostattit molemmille osille 
- parilan edessä on irroitettava rasvakaukalo 
- avattuna korkeus on 530 mm 
- teräsharja puhdistusta varten 
- runko RST

 



Paniniparila Metos 475x230 sileä/uritettu, kaksiosainen

Tuotteen leveys mm 430

Tuotteen syvyys mm 370

Tuotteen korkeus mm 210

Pakkauksen tilavuus 0,068

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,068 m3

Pakkauksen leveys 62

Pakkauksen syvyys 42

Pakkauksen korkeus 26

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 62x42x26 cm

Nettopaino 26

Nettopaino 26 kg

Bruttopaino 28

Pakkauksen paino 28 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 3,6

Sulakkeen koko A 16

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1NPE

Taajuus Hz 50

Tyyppi sähkö

Ohjaustyyppi elektromekaaninen

Tason materiaali valurauta

Paistotason tyyppi sileä+uritettu

Parilatyyppi painoparila


