
Tørkesone, Frittstående
Metos Wd-T60F H-V 400V

Tørkesone brukes når store mengder lite varmeabsorberende
gods skal vaskes. Kraftig blås, varme og optimalt utformede
luftkanaler garanterer perfekt tørkeresultat
- ytterst lavt energiforbruk: varmeeffekt bare 3 kW 
- deler av den termiske energien gjenvinnes i
varmegjenvinneren 
- installasjonslengde 604 mm 
- Isolert 
- for forbindelse over rullebane eller rett seksjon

 



Tørkesone, Frittstående Metos Wd-T60F H-V 400V

Bredde mm 604

Dyp mm 695

Høyde mm 798

Pakkevolum ink. emballasje 0,473

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,473 m3

Lengde på forpakning 70

Bredde på forpakning 75

Høyde på forpakning 90

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 70x75x90 cm

Netto vekt 42

Net weight with unit 42 kg

Bruttovekt 57

Vekt inkl. emballasje 57 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 3,3

Spenning V 400

Antall faser 3NPE

Frekvens Hz 50

Type elektrisk tilkobling Fleksibel

Støynivå dB 61


