
Strålrengöringsdusch
Metos J2000

Spolanordning för rengöring och desinficiering av stora och
hårt nedsmutsasde ytor. Vid rengöring använder man vatten
och kombinerad rengörings/desinficieringsmedel som aggregat
doserar noggrant enligt inställt dosering
- vid spolning använder man vatten 
- behövs blandat vatten 35-50ºC, mixer ingår inte i leveransen
Standard utrustning: 
- backventil 
- vakuumventil 
- 20 m vattenslang 
- snabbkoppling för att ansluta extra utrustning

 



Strålrengöringsdusch Metos J2000

Bredd mm 400

Djup mm 125

Höjd mm 310

Paketvolym 0,016

Volymenhet m3

Paketvolym 0,016 m3

Längd på förpackning 40

Bredd på förpackning 31

Höjd på förpackning 12,5

Förpackningsstorlek cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH) 40x31x12,5 cm

Nettovikt 10

Nettovikt med ental 10 kg

Bruttovikt 11

Vikt inkl. emballage 11 kg

Viktenhet kg

Kallvatten diameter 1/2"

Kallvatten, flöde l/min 13

Kallvatten, min tryck kPa 200

Kallvatten, max tryck kPa 600

Kallvatten, anslutningshöjd mm 1600

Inkoppling, kallt vatten Blandat vatten

Varmvatten, diameter 1/2"

Varmvatten, flöde l/min 13

Varmvatten, min tryck kPa 200

Varmvatten, max tryck kPa 600

Varmvatten, höjd mm 1600

Inkoppling, varmt vatten Rekommendation 37°C, max 50 °C


