
Koketopp Metos Diamante
D94/10CEPQ med åpent
stativ

Utførelse i rustfritt stål. Justerbar arbeidshøyde, fra 850 til 920
mm Topp med tykkelse 2mm Utformet komfyrkontrollpanel med
knotter skrå mot operatøren. 300x300mm firkantet kokeplate i
støpejern, maksimal effekt 4kW, utstyrt med
sikkerhetstermostat. 7-posisjonsvelger for å justere og regulere
oppvarmingen

 



Koketopp Metos Diamante D94/10CEPQ med åpent stativ

Bredde mm 800

Dyp mm 900

Høyde mm 870

Pakkevolum ink. emballasje 0,783

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,783 m3

Lengde på forpakning 85

Bredde på forpakning 95

Høyde på forpakning 97

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 85x95x97 cm

Netto vekt 88

Net weight with unit 88 kg

Bruttovekt 98

Vekt inkl. emballasje 98 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 16

Spenning V 400

Frekvens Hz 50/60

Beskyttelsesgrad (IP) X4

Råmateriale rustifritt stål

Type elektrisk

Driftstype Elektromekanisk

Materialtype overflate Støpejern


