
Koketopp Induksjon M/1
Sone Metos Oi64E 400V

Induksjonskoketopp med Ø 220 mm koksone, 5 kW effekt. Stor
vribryter med 6- trinns temperaturregulering
- Signallampe som angir on kjelen er plassert rett på
kokesonen 
- Signallampe som angir om koksonen er varm 
- Rammekonstruksjon i rustfritt stål 
- Forhøyning bak 
- Ergonomisk vinklet panel 
- Kan settes sammen med andre enheter til en hel
serveringslinje tilbehør ( Ekstra pris ) 
- åpent stativ i rustfritt stål med stødige, justerbare ben 
- venstre- eller høyerhengslet dør, hylle eller utdragbar eske til
stativ

 



Koketopp Induksjon M/1 Sone Metos Oi64E 400V

Bredde mm 400

Dyp mm 650

Høyde mm 295

Pakkevolum ink. emballasje 0,01

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,01 m3

Lengde på forpakning 0

Bredde på forpakning 0

Høyde på forpakning 0

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 0x0x0 cm

Netto vekt 18

Net weight with unit 18 kg

Bruttovekt 20

Vekt inkl. emballasje 20 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 5

Spenning V 400

Antall faser 3N

Frekvens Hz 50

Type elektrisk tilkobling Fleksibel


