
Kombiovn Metos Memo
M101 med 10 geiderpar

10 geiderpar for GN1/1-kantiner eller 600x400 mm stekebrett.
Geideravstand 70 mm Funksjonsområder:
- damp +50°C...+130°C, konveksjon , 
- konveksjon +50°C...+260°C 
- kombinasjonsfunksjon +50°C...+260°C 
- direkte damp 
- elektromekanisk styring 
- LED belysning i ovnskammer 
- automatisk reverserende vifte 
- manuell ventilering av kammer 
- venstrehengslet dør med dobbelt, herdet isolerglass 
- innerglasset kan åpnes for enkel rengjøring 
- slett, vanntett ovnskammer med avrundede hjørner og kanter
*** NB!! Ovnen leveres som multivoltage for både 400V/3 og
230V/3. Kabel for riktig Volt må påmonteres av elektriker på
stedet. ***

 



Kombiovn Metos Memo M101 med 10 geiderpar

Produktkapacitet 10 x 1/1 GN, 10x(600 x 400)

Bredde mm 777

Dyp mm 729

Høyde mm 1152

Pakkevolum ink. emballasje 1,005

Volumenhet m3

Pakkevolum 1,005 m3

Lengde på forpakning 91

Bredde på forpakning 87

Høyde på forpakning 127

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 91x87x127 cm

Netto vekt 111

Net weight with unit 111 kg

Bruttovekt 124

Vekt inkl. emballasje 124 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 14,5

Sikringsstørrelse A 32

Spenning V 400

Antall faser 3NPE

Frekvens Hz 50

Beskyttelsesgrad (IP) X3

Kaldt vann diam. 3/4"

Kaldt vann, min trykk kPa 2

Kaldt vann, maks trykk kPa 5

Kaldt vann, hardhetsgrad °dH 4


