
Koneikkoyksikkö Metos
Flexbar XHC/MU-GN 230V1

Antrasiitin musta ulkopaneli. Elektroninen ohjaus, digitaalinen
näyttö
- lämpötilansäätö +4°C - +8°C 
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus 
- säätöjalat 
- kapasiteetti segmentille: 536 W (optimaalinen) Lisävarusteet
(veloitetaan erikseen) 
- keskuslukitus 
- päätyseinät 2 kpl (pakolliset)

 



Koneikkoyksikkö Metos Flexbar XHC/MU-GN 230V1

Tuotteen leveys mm 410

Tuotteen syvyys mm 589

Tuotteen korkeus mm 860/880

Pakkauksen tilavuus 0,323

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,323 m3

Pakkauksen leveys 66

Pakkauksen syvyys 96

Pakkauksen korkeus 51

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 66x96x51 cm

Nettopaino 44

Nettopaino 44 kg

Bruttopaino 48

Pakkauksen paino 48 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 0,32

Sulakkeen koko A 6

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Kylmäaine R600a


